Victor Talking Machine Company
of Canada,Limited

Montreal

A VOTRE SERVICL-
No+S
LE DEPARTEMENT DE SERViCE DU RADIO.

I1 est difficile d'imaginer qu'un grand nombre de détaillants
ne constatent pas les possibilités de profits additionels qui peuvent etre
reéalisés par l'installation d'un département de service efficace et
bien equipé, sans etre trop élabore.

Ou votre client ira-t-il acheter son prochain récepteur,
lorsqu'il lui faudra demander a un de vos compétiteurs pour faire faire
la reéparation de son présent appareil, parce que Vous n'étes pas prépare,
faute d'équipement, a prendre soin de cet ouvrage?

Tout récepteur de radio, sans considérer la marque, nécessitera
+t0t ou tard de 1l'attention, soit pour de nouvelles lampes ou remplacement
de parties, 3 cause de 1l'usure mécanique normale. Constatez les faitse.
Surement vous ne voulez pas que votre compétiteur fasse un profit sur
la vente d'un nouveau controle de volume ou sur le travail que ses
hommes de service font en en remplacant un qui est usagé'et ainsi jouir
du patronage d'un de vos clients. Nous citons cet exemple frappant
afin que vous voyiez immediatement & 1l'installation d'un département de
service. L'équipement nécessairc n'est pas dispendieux et se paiera
par lui-meme dans un temps rclativement court. Nous vous donnoms plus
bas les trois pieces d'appareils, les plus importantes. En plus d'un
complément de petits outils, vous serez equipé pour donner satisfaction
4 tous vos clients.

(1) Oscillatcur modulé pour alignement R.F. et I.F.
Complet avec lampes (3) filtreur de lignes, antenne
et instructions $20,00

(2) "Output Meter" pour usage avec l'oscillateur en
balancant les apparcils. Approx. (345,00

(3) Analysateur pour voltage et expéfiences de continuiteﬁ
Approx. 168,00

Comme nous 1'avons mentionne dans notre premier bulletin, 5 i X
nous fera plaisir de vous donner l'assistance desiréec pour toute information
de service, etc. Ceci est un service que seul Victor peut offrir avec
toutes ses facilités scientifiques. Nos laboratoires sont a votre
disposition. Servez-vous en!

L'USAGE D'UN OSCILIATEUR POUR L'ALIGNEMENT DE RECEPTZURS DE RADIO.

Dans le service de récepteurs de radio, il n'y a aucune piece
dtappareil aussi importante que l'oscillateur modulé. Cet équipement
est pratiquement un appareil portatif d'irradition qui emane une onde
continue syntonisée par le récepteur et reproduite commoc tonalite continue,




plutot que comme musiguee. L'allgnement du recepteur de radio au moyen
de musique irradiee ne doit jamais etre fait a cause des variations en
pourcentage de modulation des ondes qui devient apparente lorsque le
volume change. En se servant de l'oscillateur l'homme de servicc peut
connecter a un "output meter" aux limites des bobines de parchemin du
haut-parleur et de méme avoir une indication visuelle du procédé
dtalignement. L'usage de ces deux pieces d’equlpement est tres simple.
L'usage de ces deux pleces d'oqulpement est trés simple. L'os01llatour
module est connecte au radio a étre ajusté ot le pouvoir est tournd’

sur l'oscillateur ot le radio. (Des instructions detaillees sont
donneés avec chaque oscillateur fourni par La Voix de Son Maitre
Limitée). L'oscillateur est ajuste a 175 K.C. et les ajustements sont
faits au transformateur I.F. afin que le "output meter" indique la

plus haute variation. Lorsque les transformatcurs I.F. sont justes

il n'est plus necessaire de les varier. L'oscillateur doit maintecnant
ctre agusté'pour 1400 K.C. et dc meme que le cadran du récepteur. En
regerdant le "output meter" ltajustement doit gtre fait a l'oscillateur
R.F. et le circuit du promicr détecteur jusqu'a ce que la déviation
maximum sur le compteur soit indiquée. L'oscillateur cst maintenant
ajusté a 600 K.C. et le radio y est syntonisé. Ajustez le condensateur
dtalignement a 600 K.C. jusqu'a ce qu'il y ait unc indication maximum
sur l¢ cadran du "output meter" obtenu tel qu'indique plus haut. LES
PAIES EN DEHORS DES PLAQUES DU ROTATEUR DU CONDENSATEUR NE DOIVENT PAS
ETRE TOUCHEES POUR AUCUNE CONSIDERATION. Pour plus amples informations
sur l'ajustement plus haut mentionne; veuillez referer au Bulletin de
Service intitulé "Le Receptcur Super-hetcérodyne Vietor do 8 lampes”.

LOCATION DE TROUBLES DANS LE< RECEPTEURE DE RADIO.

Dans la réparation du radio une methodc simple doit étro
suivie, afin que le trouble puisse ctre localisc le plus tot possible,
et c'cut a cc moment qu'unc connaissance du circuit et de scs partics
est d'unc oxtreme valocur. Si lo circuit complet est considérc comme
étant construit de divers circuits individuels, tels que Détecteurs
R.F., I.F. Audio et controle de volume automatique, le troublc peut

étre ordinairement localisé tres rapidement, specialcment lorsquo 1taction

de chague partic du circuit est connuc. Supposons que dans un rdcep-
teur usagé un controle de volume automatique ne fonctionnne pass Afin
de pouvoir réfdérer a un circuit défini, considcrons loc modéle R-12. En
référant au Bulletin No. 3 vous y trouverez l'explication de ce circuit.

Reférant au diasgramme schématique du R-12 ¢t connaissant (tel
que ment1onno dans le Bulletin No. 3) quec l'action de la lampe du
controle de volume automatique est dependante des changements sur le
voltagc (bias) causc par leos variations dans le voltage en traversant
la résistance dc la plaque de circuit de la lampe A.V.C., il est tout
probable que le trouble est dans ccttc partic du circuit. INous commen-
cons alors au contact de la plaguc sur l'cmboitement de la lampc A.V.C.
ot verifions ce circuit completecment. Egalement, toute condition qui
existc dans un radio retourn¢ pour reparation peut ordinaircment atre



-

localis¢ on raisonnant, plutot qu'en changcant lcs parties ot cspcrant
par hazard & atteindrc la partic causant lc trouble. Il cst endcndu,
naturcllement, que les lampes et autros parties hors du récopteur
proprcmont dit, soient verificdes soigneusemont avant de suspccter les
autres parties.

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO :
Qu'est-ce que l'amplification classec "B" ?

Renscignements sur le servicc du Radio Automobile Victor.



